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Zalecenia dotyczace testowania opakowan polimerowych Vital Plast
* przed badaniem prébki opakowan polimerowych muszg by¢ kondycjonowane przez 24 godziny w temperaturze (21+2)°C i wilgotnosci wzglednej (65+5)%.

Zalecenia dotyczace stosowania opakowan polimerowych Vital Plast i wypetnianie produktami

» w przypadku naruszenia warunkéw temperaturowych podczas transportu (ponizej 1°C i powyzej 35°C), opakowanie z polimeru musi by¢ kondycjonowane
przed uzyciem w ciggu 24 godzin w temperaturze (21+£2)°C;

« temperatura wypetniacza nie moze przekracza¢ 70°C;
« temperatura wypetniacza w czasie zamykania opakowania nie moze przekracza¢ 35°C.

Zalecenia dotyczace paletyzacji produktow pakowanych w pojemniki polimerowe Vital Plast

* produkty pakowane w plastikowe pojemniki nalezy uktada¢ na palety bez peknie¢ lub innych wad, ktére mogg uszkodzi¢ tadunek. Paleta powinna by¢
wystarczajgco mocna, aby utrzymac szacowang wage zapakowanego produktu;

» maksymalne obcigzenie na pokrywki i pojemniki w dolnej warstwie przy 20°C nie powinno przekracza¢ wagi wskazanej na indywidualnych kartach
informacyjnych dla kazdego rodzaju opakowania z tworzywa sztucznego;

* jezeli pomiedzy deskami palety sg szczeliny o szerokosci ponad 50 mm zaleca sie utozenie na palete tektury falistej w celu rownomiernego roztozenia
obcigzenia na deskach;

* aby zapobiec niszczgcym poziomym uderzeniom i pionowym obcigzeniom podczas przechowywania, przemieszczania i transportu, zaleca sie owijanie
palet z gotowymi produktami w folie termo kurczliwa lub rozciagliwag od géry do dotu;

* napiecie folii nie powinno by¢ zbyt silne, aby unikng¢ odksztatcenia opakowania produktu na palecie;

» podczas uktadania zapakowanych produktéw na palecie wskazane jest powleczenie kazdej warstwy tekturg falistg, szczegoélnie w goraca pore roku.
Uktadanie tektury falistej miedzy warstwami pakowanych produktéw pozwala uzyskac¢ wieksza sztywnos¢, a w konsekwencji wiekszg stabilnos¢ palet.

Zalecenia dotyczace przechowywania opakowan polimerowych Vital Plast

* opakowania polimerowe nalezy przechowywaé w temperaturze od 1 do 35°C w krytych magazynach w odlegtosci co najmniej 1 m od urzadzen
grzewczych;

 opakowania z tworzyw sztucznych powinny by¢ chronione przed wystawienie na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych;

* podczas przechowywania plastikowego opakowania nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczgcymi oznaczen na pudetkach, takich jak ,Géra”,
+Kruche”, ,Chroni¢ przed deszczem”, ,Uktadanie jest ograniczone do 4” i tym podobne;

« zaleca sie ukfadanie palet Vital Plast z opakowaniami polimerowymi na nizszych poziomach magazynéw i zapewnienie wentylacji wokot palet podczas
przechowywania w magazynach o temperaturze powyzej 30°C.

Zalecenia dotyczace transportu opakowan polimerowych Vital Plast

+ opakowania polimerowe Vital Plast nalezy transportowac przy uzyciu zamknietych pojazdow;

* nie zaleca sie umieszczania dodatkowego tadunku na zatadowanych paletach;

* nie warto dokonywac transportu opakowan polimerowych Vital Plast bez opakowania transportowego;

» opakowania transportowe z polimerowymi pojemnikami powinny byé umieszczone w pojezdzie w taki sposodb, aby zapobiec przemieszczeniu lub
odchyleniu od pionowej osi opakowania transportowego o wiecej niz 5° (drgania wahadtowe) podczas transportu.

UWAGA! mozliwos¢ przechowywania wiekszej liczby pojemnikdéw na palecie niz przewidziano w zaleceniach producenta, a takze skuteczno$¢ stosowania dodatkowych
narzedzi do pakowania, takich jak tektura falista itp. nalezy potwierdzi¢ testami.



 https://vitalplast.com/production/caps/kp-210-t2/

